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Schutzhelm nach EN 397 GERMZZ.

Einsatzbereiche

Helmschale

Innenausstattung

Zusatzpriifung
Einsatzdauer

Grofe / Einstellung
Gewicht Helmschale

Fiir Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehdrartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststrale 24, 30938 Burgwedel/Germany
Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 —95 95 39 Email: info@V0SS-HELME.de Sicherheit durch JeITEIN&1s

- Baustellen
- Industriebetriebe
- Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397

vorgeschrieben ist, u.v.a.

- aus Polyethylen (PE)

- universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) fiir Zubehor

- Regenrinne

- Beliiftungslocher

- 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung

und austauschbarem, umlaufenden Schweifsband bzw.
6-Punkt-Kunststoff-Innenausstattung

- jeweils mit stark abgewinkeltem Nackenband

- Kéltepriifung bis -30° C

- bis 5 Jahre

-1 -1l / Einstellung von 51 bis 64 ¢cm in 0,5 cm - Schritten
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